
Технические характеристики
судоходных шлюзов Днепро-Бугского водного пути

      																		По состоянию на 01.01.2018г.
	Название гидроузла
	Год 
постройки
	Состав гидроузла
	Габариты сооружения
	Объем сливной призмы, м3
	Тип затвора
	Материал 
голов и устоев
эстакад

	
	
	
	Длина камеры между устоями (полезная), м
	Ширина камеры, (пролета), м
	Напор, м
	Глубина на пороге,
(ВГ/НГ), м
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	№1 «Дубой»
	2006
	Шлюз
	120
	12,7
	2,4
	2,75
2,6
	3680
	клапанный, двухстворчатые ворота
	Ж/б

	№2 «Переруб»
	1938
	Шлюз
	80,00
	11,26
	2,10
	3,9
1,76
	3920
	двухстворчатые ворота
	Ж/б
Дерево

	№3 «Рагодощ»
	1941
	Шлюз
	79,95
	11,10
	1,8
	3,85
1,95
	3560
	двухстворчатые ворота
	Дерево
Дерево

	№4 «Овзичи»
	1941
	Шлюз
	78,85
	11,06
	1,8
	3,8
2,0
	3560
	двухстворчатые ворота
	Дерево
Дерево

	№5 «Ляховичи»
	1941
	Шлюз
	79,80
	11,10
	1,90
	4,1
2,17
	3825
	двухстворчатые ворота
	Дерево
Дерево

	«Кобрин»
	2009
	Шлюз
	120
	12,7
	5,35
	2,7
2,55
	8640
	клапанный, двухстворчатые ворота
	Ж/б

	№ 8 «Залузье»
	2015
	Шлюз
	120
	12,9
	2,35
	2.7
2,5
	3638
	двухстворчатые ворота
	Ж/б

	№ 9 «Новосады»
	2003
	Шлюз
	120
	12,7
	2,4
	2,75
2,45
	3658
	двухстворчатые ворота
	Ж/б

	№10  «Тришин»
	2011
	Шлюз
	120
	12,9
	1,4
	2,50
2,70
	3380
	двухстворчатые ворота,
клапанный
	Ж/б

	№ 11 «Качановичи»
	1954
	Шлюз
	110
	11,93
	2,2
	4,4
2,2
	5970
	двухстворчатые ворота
	Бутобетон
Дерево

	№12 «Стахово»
	1956
	Шлюз
	110
	12
	3
	5,2
2,2
	7745
	двухстворчатые ворота
	Бутобетон
Дерево
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